
simples traçado

Dimensões do pneu

Dimensões do aro

Pressão aplicada

5 - Identificação do simulador ensaiado

Modelo

Ano de fabricação

ordem E.M.A.: 10 ordem E.M.A.: 3

ensaio ensaio

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

(d ≥ 1000 m: erro ≤ 1%)  (desv. Padr. Amostra ≤ 0,1%) (d ≥ 1000 m: erro ≤ 0,3%)  (desv. Padr. Amostra ≤ 0,1%)

plano de selagem (local/numeração):

sistema de tração Marca

psi

Marca

Estado geral

4 - Sistema adicional de medição

Placas

Ano de fabricação

Valores Indicados

SIMULADOR PADRÃO ≠ (S - P)

tacógrafo padrão

Marca

2º) 3º) 4º) 5º)

roletes auxiliares

Valores Indicados (m)

Modelo

Marca

OBSERVAÇÕES:

7 - valores do perímetro mensurados com o dispositivo adicional de medição

PERCURSOS 1º)

Modo de Ensaio Executado:  NORMAL 

SIMULADOR PADRÃO ≠ (S - P)

RASCUNHO DE CAMPO - ENSAIOS PARA VALIDAÇÃO DE SIMULADOR DE PISTA 

Local da Instalação:

Data da auditoria:

8 - Ensaio para avaliação do equipamento simulador de pista - distância percorrida

Modo de Ensaio Executado:  ADICIONAL

nº de série

polegadas

nº de série

4º) 5º) 6º)PERCURSOS 1º) 2º) 3º)

6 - valores de w mensurados em pista de comprimento nominal: ______metros

3 - Identificação dos pneus2 - Veículo utilizado no ensaio

trena linear 50 m

Classe de exatidão

Tipo

Modelo

6º)

valor do perímetro gravado nos parâmetros de càlculo do equipamento simulador: ________milímetros

       Valor do coeficiente w gravado no cronotacômetro padrão: _______pulsos.

01 - Medidas e instrumentos de medir utilizados como padrão de ensaio.

marca modelo nº série L.Ex. nº data calibr. responsável
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